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CV-2 Bezprzewodowy system transmisji audio, zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz,
próbkowanie: 192 kHz, głębia próbkowania: 24-bit, SNR: 110 dB, zasięg
bezprzewodowy: 30 m,
Czas pracy baterii: 8 godzin, pasmo transmisji: 2.4 GHz

406 499

DC20 Mikrofon pojemnościowy, membrana 16mm, charakterystyka kardioidalna,
wyjście XLR, zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz, impedancja: 100Ω, poziom
szumów: 74 dBA, pop-filtr, statyw, kabel 3 m, futerał

284 349

DC87 Mikrofon pojemnościowy, membrana 25,4mm, zmienna charakterystyka
kardioidalna, wielo i dwukierunkowa, wyjście XLR, zakres częstotliwości: 20 Hz
– 20 kHz, low-cut: 80 Hz, 6 dB/oktawę tłumik: -10 dB, zakres dynamiki
kardioidalna: 129 dB; pozostałe: 131 dB

528 649

LM-100 Mikrofon typu Lavalier, 4 poziomy głośności, redukcja szumów, wejście jack
3,5mm, złącza: USB Type-C, 1 x adapter Lightning, worek do przechowywania

133 164

NEOTRACK LX Mikrofon pojemnościowy, membrana 14mm, charakterystyka kardioidalna,
wyjście USB-C, zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz, próbkowanie: 16/24-bit
44,1/48/96 kHz, wzmocnienia: -6 dB do +56 dB, stosunek szumu: 76 dB, kabel
USC-C i adapter

272 335

NEOTRACK MI Mikrofon pojemnościowy, membrana 16 mm, charakterystyka zmienna, wejście
USB-C i 6,5 mm TRS, wyjście 3,5mm zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz,
próbkowanie: 16-bit / 48 kHz, wzmocnienia: -6 dB do +56 dB, stosunek szumu:
76 dB, kabel USC-C i adapter

352 433

PODCAST BUNDLE Zestaw do podcastu, mikser audio (Podcard), mikrofon XLR 6,35 mm, złącza:
USB -C, XLR 6,35 mm / jack 3,5 mm, Bluetooth, efekty: Auto-tune, Reverb,
Gate

349 429

VPM-10 Mikrofon krawatowy, nadajnik i 2x odbiornik, czułość: 88 dB, wbudowana bateria
litowo-jonowa, próbkowanie: 48 kHz, zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz,
SNR: 88 dB, zasięg: 150 m

243 299

VPM-20 Mikrofon krawatowy, 2x nadajnik i odbiornik, czułość: 88 dB, Max SPL: 115 dB:
48 kHz, zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz, SNR: 88 dB, zasięg: 305m

324 399
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B1 Analogowy syntezator monofoniczny i sekwencer, 1 filtr dolnoprzepustowy, 1
oscylator, kontrola: Saturation, Drive, Tone, Delay, Level, Time, Feedback,
wyjścia 3,5mm TRS, liniowe 1/4' TRS, USB, MIDI

459 565

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych
oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.

Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN

Mikrofony

Syntezatory



netto brutto

MEDO Kompaktowy syntezator kontroler MIDI, looper, sampler, 16 przycisków, 50
presetów (syntezator subtraktywny + rzeczywiste próbki PCM), wyjście 3,5mm,
Bluetooth MIDI, aplikacja sterująca na stronie producenta

487 599

ESSENTIAL L1 Monofoniczny syntezator analogowy, oscylator: 3340 VCO, filtr: 3109 VCF,
wzmacniacz: 662 VCA, obwiednie: 2 x 4-fazowe, • Obwiednie: 2 x 4-fazowe,
kompatybilność z modelem KB-32M

857 1 054
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DMK-25 Mini klawiatura sterująca, 2 oktawy (25 klawiszy), 8 podświetlanych padów
perkusyjnych, 4 suwaki, 4 pokrętła, arpeggiator, suwak modulation/pitch, MIDI
Out 3.5 mm, kabel i zasilanie USB-C, pakiet oprogramowania dostępny na
stronie producenta

406 499

N-25 Mini klawiatura sterująca, 2 oktawy (25 klawiszy), tryby: octave, transpose,
sustain, program, Plug and Play [Mac/PC], zasilanie
przez USB-C, wyjście 3,5mm, MIDI OUT

199 245

N-32 Mini klawiatura sterująca, 2,5 oktawy (32 klawiszy), sekwencer, tryby: octave,
transpose, sustain, program, Plug and Play [Mac/PC], zasilanie przez USB-C,
wyjście 3,5mm, sustain, MIDI OUT

243 299
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D1 Automat perkusyjny typu Beat Machine, sekwencer, 12 ścieżek, efekty: reverb i
delay, 256 rytmów, AUX IN: 3,5 mm (1/8″) TRS, wyjście główne (MAIN OUT): 2x
6,35 mm (1/4″) TS, USB, MIDI

650 799

DPD-16 Automat perkusyjny typu MIDI, 16 świecących padów, 3 banki (łącznie 48
przypisanych), kompatybilny ze wszystkimi DAW, MIDI, zasilanie USB-C

284 349
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TT Multiefekt gitarowy sygnaturowany przez Jack'a White'a, efekty: Distortion,
Phaser i Echo, potrójna kontrola dla każdego efektu, buffered bypass, zasilanie
9V DC (w zestawie adapter)

346 425
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DEL-4 4-kanałowy stereofoniczny wzmacniacz słuchawkowy, wzmacniacz NJM4556,
wyjścia stereo Słuchawkowe 1/4": 150 mW @ 32 Oh, (SNR): >100 dB, wejścia
1/4" i 1/8": L=R 100K Ohm, adapter stereo 6,5mm do 3,5mm, zasilacz 12V AC

146 179

SPECIAL-DI Pasywny DI-Box, transformator Donner LAB-S1, ultra-płaska charakterystyka
częstotliwości, 2x wejście jack 6,3mm, wyjście XLR

105 129

LIVEJACK LITE Interfejs Audio USB-C [2 IN/ 2 OUT] 24-bity/192kHz, 2x przedwzmacniacz A
DYNA, kanały (MIC/Line Combo XLR/Jack) wyjścia: 2 x Jack TRS 6,3 mm,
Stereo RCA, wyjście słuchawkowe

446 549

LIVEJACK 2x2 Interfejs Audio USB-C [2 IN/ 4 OUT] 24-bity/192kHz, impedancja: 4 Ω, kanały
(MIC/Line Combo XLR/Jack) wyjścia: 2 x Jack TRS 6,3 mm, Stereo RCA,
wyjście słuchawkowe

541 665
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DMS-5 Monitory aktywne, pasmo przenoszenia: 55 Hz – 20 kHz, moc: 100 W, moc
RMS: Bas 30 W, Wysokie 15 W, impedancja: 4 Ω, Maks. SPL: 105 dB, wejścia:
zbalansowane 1/4in., niezbalansowane RCA, częstotliwość podziału: 2,8 kHz

731 899

Klawiatury sterujące

Syntezatory

Monitory odsłuchowe

Automaty perkusyjne

Gitara

Studio
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EM1 Wzmacniacz odsłuchowy, zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz, wejścia XLR,
1/4in. TRS, wyjście słuchawkowe 3,5 mm TRS, moc wyjściowa: 250 Ω, czas
pracy: do 12h

195 240

EM2 Wzmacniacz odsłuchowy, zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz, 2 x wejścia
XLR, 1/4in. TRS, 2x wyjście słuchawkowe 3,5 mm TRS, moc wyjściowa: 250 Ω,
czas pracy: do 12h

211 260

Wzmacniacze odsłuchowe


