
netto brutto

DRM 12A Kolumna aktywna 12 in. woofer, 3 drivery 1 in., moc 2000 W Class-D, DSP
Advanced Impulse™, pasmo przenoszenia 47 Hz – 20 kHz, max SPL 135 dB,
kąt pokrycia 20° Vx110° H, obudowa ze sklejki, uchwyty transportowe,
możliwość montażu w systemie array.

5 163 6 350

DRM 212 Kolumna aktywna 12in., 1600 W, pasmo 45 Hz–20 kHz, SPL 134 dB, DSP z
ekranem LCD, 4 tryby pracy, parametryczny EQ, delay, 2 × combo XLR/jack,
aux 3,5 mm, montaż M10, obudowa ze sklejki, 19,1 kg

3 455 4 250

DRM 215 15 in. woofer, 1,4 in. driver, 1600 W, wzmacniacz klasy D, pasmo 43 Hz–20
kHz, SPL max 135 dB, DSP FIR, DRM Control Dashboard™, 3-pasmowy EQ,
tryby Live/Monitor/Club/Speech, wejścia XLR/TRS/AUX, wyjścia XLR, 8
punktów M10, 719×460×432mm, 26kg

3 000 3 690

DRM 315 Aktywna kolumna trójdrożna, 2300 W, 15 in. woofer, 6,5 in. średniotonowy, 1,4
in. driver tytanowy, pasmo 35 Hz–20 kHz, SPL max 137 dB, wzmacniacz klasy
D, DSP, 2 wejścia combo XLR/TRS, AUX 3,5mm, 2 wyjścia XLR, wymiary
483×927×478mm, waga 31kg

4 602 5 660

 FREEPLAY LIVE Przenośny system PA, moc 150 W, 6” woofer + 2x 1” tweeter, pasmo 60 Hz –
20 kHz, DSP z 3-pasmowym EQ i limiterem, Bluetooth 5.0, akumulator do 15
h, 2 wejścia combo XLR-1/4” + aux 3,5 mm, wyjście 1/4”, kompaktowa
obudowa, montaż na statywie, 4 kg.

1 300 1 599

SHOWBOX Aktywna kolumna z akumulatorem. Moc 400 W, 6-kanałowy mikser, czas
pracy do 12 h. Efekty DSP dlagitary i wokalu, interfejs USB-C do nagrywania i
streamingu, Bluetooth. Wbudowany looper, tuner. Odłączany kontroler miksu.
Waga 9,53kg

2 402 2 955

 SRM210 V-CLASS Aktywny 2-drożny, 10in., moc 2000 W, SPL 131 dB, pasmo 45 Hz–20 kHz,
DSP z EQ i delayem, Bluetooth, wbudowany mikser 4-kanałowy, 3 wejścia
audio, 3 wyjścia XLR, łączność bezprzewodowa do 100 m, montaż na statywie

2 431 2 990

 SRM212 V-CLASS Aktywny 2-drożny, 12in., moc 2000 W, SPL 135 dB, pasmo 42 Hz–20 kHz,
DSP z EQ, delayem i presetami, Bluetooth, mikser 4-kanałowy, 3 wejścia, 3
wyjścia, zdalna kontrola, montaż 35 mm, waga 18,4 kg

2 886 3 550

SRM 215 V-CLASS Aktywna kolumna, 2000 W, 15 in. woofer, 1,4 in. driver, pasmo 40 Hz–20 kHz,
SPL max 136 dB, wzmacniacz klasy D, korekcja fazy, limiter, 4-kanałowy
mikser, Bluetooth iOS/Android, wejścia XLR/jack 6,3mm, wyjście XLR,
wymiary 732×391×447mm, waga 22,2kg

3 374 4 150

 SRT210 Kolumna aktywna, 1600 W, woofer 10in., pasmo 47 Hz–20 kHz, SPL 128 dB,
4-kanałowy mikser z DSP, Bluetooth, 2x XLR/TRS in, 3,5 mm AUX, XLR mix
out, sterowanie aplikacją, montaż: M10, 35 mm, waga 14 kg

1 829 2 250

 SRT212 Kolumna aktywna, 1600 W, woofer 12in., pasmo 44 Hz–20 kHz, SPL 132 dB,
4-kanałowy mikser DSP, Bluetooth, 2x XLR/TRS in, 3,5 mm AUX, XLR mix
out, aplikacja sterująca, montaż M10 i 35 mm, waga 18,4 kg

2 154 2 650

 SRT215 15in., aktywna kolumna PA, 1600 W, DSP, Bluetooth, 133 dB SPL, 42 Hz–20
kHz, 2× wejście combo, AUX, mikser 4-kanałowy, LCD, aplikacja SRT
Connect, tryb monitor, montaż M10, link stereo, USB lock power, 18,4 kg.

2 512 3 090

Czerwiec 2026

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych
oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.

Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN

Kolumny aktywne

audiostacja        ♦   ♦        ul. Opłotek 40,  01-940 Warszawa        ♦   ♦        tel. 22 122 53 00,  fax: 22 122 53 11        ♦   ♦        e-mail: info@audiostacja.pl        ♦   ♦        www.audiostacja.pl



netto brutto

THRASH 212 Kolumna aktywna, 12 in., 1 in. tytanowy driver kompresyjny, wzmacniacz klasy
D o mocy 1300W, pasmo przenoszenia 52 Hz – 20 kHz, maksymalny SPL 125
dB, dwa wejścia combo XLR/TRS, wyjście Mix Out XLR, możliwość montażu
na statywie, waga 16,5kg

1 056 1 299

THRASH 212 GO Aktywna kolumna, 12 in. woofer, 1 in. tytanowy driver, wzmacniacz klasy D o
mocy 300W, pasmo przenoszenia 52 Hz – 20 kHz, maksymalny SPL 125 dB,
Bluetooth, wymienny akumulator do 10 h pracy, waga 16,28kg

1 748 2 150

THRASH 215 Aktywna kolumna 15 in., 1 in. tytanowy driver kompresyjny, wzmacniacz klasy
D o mocy 1300W, pasmo przenoszenia 52 Hz – 20 kHz (-10 dB), maksymalny
SPL 126 dB, 2 wejścia combo XLR/TRS, wyjście Mix Out XLR, montaż na
statywie, waga 18,5kg

1 211 1 490

THUMP 210 Aktywna kolumna 10 in. woofer, 1400W, pasmo 50 Hz – 23 kHz, SPL 127 dB,
1 in. driver kompresyjny, 2 wejścia combo XLR/TRS, wejście AUX 3,5mm,
wyjście XLR Thru, wbudowany 2-kanałowy mikser,gniazdo na statyw, wymiary
56.9x33x32.5 cm, waga 11,5kg

1 211 1 490

THUMP 210 XT Aktywna kolumna, 10 in. woofer, 1400W, pasmo 50 Hz – 23 kHz, SPL 127 dB,
1 in. driver kompresyjny, 2 wejścia combo XLR/TRS, wejście AUX 3,5mm,
wyjście XLR Thru, Bluetooth, 4 tryby voicing, wymiary 56,9x33x32,5 cm, waga
11,6kg

1 321 1 625

THUMP 212 Aktywna kolumna 12 in., 1400W, pasmo 47 Hz – 20 kHz, SPL 128 dB, 1 in.
tytanowy driver, 2 wejścia XLR/TRS, wejście AUX 3,5mm, wyjście XLR Thru, 2-
kanałowy mikser, DSP z 4 trybami, gniazdo na statyw, wymiary
61,7x35,6x35,6 cm, waga 13,2kg

1 341 1 650

THUMP 212 XT Aktywna kolumna 12 in., moc 1400W, pasmo 47 Hz – 20 kHz, SPL 128 dB,
Bluetooth, DSP z 4 trybami brzmienia, Feedback Eliminator, Music Ducking,
Outdoor mode, filtr RF, bass reflex, wymiary 61.7x35.6x35.6 cm, waga 12.5kg,
obudowa polipropylen

1 381 1 699

THUMP 215 Kolumna aktywna 15 in., moc 1400W, wzmacniacz klasy D, pasmo 40 Hz – 20
kHz, SPL 129 dB, mikser 2-kanałowy, wejścia XLR/TRS, wyjście Thru, DSP 4
tryby brzmienia, filtr RF, bass reflex, wymiary 69.6x43.9x35.6 cm, waga
14.8kg, obudowa polipropylen

1 463 1 800

THUMP 215XT Kolumna aktywna 15in., 1400 W Class-D, DSP, Bluetooth, 40 Hz–20 kHz, SPL
129 dB, 4 presety + Outdoor Mode, Feedback Eliminator, Music Ducking,
mikser 2-kanałowy, XLR/TRS, AUX 3,5 mm, XLR Thru, M10, aplikacja Thump
Connect 2, 15,9 kg

1 625 1 999

THUMP GO Przenośny głośnik 8 in., 1 in. tytanowy driver, wzmacniacz 200W (LF 175W,
HF 25W), pasmo przenoszenia 57 Hz – 20 kHz, SPL max 115 dB, DSP z
trybami dźwięku, mikser 2-kanałowy, wejścia combo XLR-1/4 in., Bluetooth,
akumulator do 12 h pracy, waga 8kg

2 663 3 275

Kolumny pasywne netto brutto

IP 12 2-drożna kolumna pasywna, woofer 12in. , driver 1,75in. , moc RMS 500 W
(peak 2000 W), pasmo 55 Hz – 20 kHz, SPL max 133 dB, złącza NL4,
uchwyty M10, waga 17,9 kg

1 264 1 555

netto brutto

BIG KNOB PASSIVE Kontroler monitorów, 2× wejścia stereo (jack 6,3mm, RCA), 2× wyjścia
monitorowe (jack 6,3mm), przełącznik źródeł i monitorów, funkcje
Mono/Mute/Dim, pasywna konstrukcja (brak zasilania), obudowa metalowa,
wymiary 132×132×81mm, waga 0,6kg

251 309

BIG KNOB STUDIO Kontroler monitorów, interfejs USB 2×2 (24-bit/96 kHz), 2× przedwzmacniacze
Onyx, wejścia 2× XLR/TRS, 1× TRS stereo, AUX 1/8 in., 2× wyjścia
monitorowe TRS, funkcje Mono/Mute/Dim, mikrofon talkback, 2× wyjścia
słuchawkowe, metalowa obudowa

687 845

BIG KNOB STUDIO 
PLUS

Kontroler monitorów i interfejs audio USB 2x4 (24-bit/192 kHz), 4 wej.
źródłowe, 3 pary wyj. monitorów TRS, 2 przedwzmacniacze Onyx z phantom
48V, talkback, cue mix bez latencji, 2 wyj. słuchawkowe z niezależnym
poziomem, wej. AUX, 16 LED

1 056 1 299

CR 3.5 Monitory aktywne, 3,5 in. woofer, tweeter z jedwabną kopułką, pasmo 70 Hz –
20 kHz, maks. SPL 97 dB, wzmacniacz klasy D,50 W, przełącznik trybu
(desktop/półka), wejścia 2× jack 6,3mm, 2× RCA, 1× mini jack 3,5mm, wyjście
słuchawkowe 3,5mm

329 405

CR 3.5 BT Monitory aktywne, 3,5 in. woofer, 0,75 in. tweeter z jedwabną kopułką, pasmo
70 Hz – 20 kHz, maks. SPL 97 dB, klasa D, 50 W, Bluetooth, 2× jack 6,3mm,
2× RCA, 1× mini jack 3,5mm, wyjście słuchawkowe 3,5mm, wymiary
206x140x180mm, waga 3,7kg

443 545

Kolumny aktywne

Monitory aktywne
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netto brutto

CR 4.5 Monitory aktywne, 4,5 in. woofer, tweeter z jedwabną kopułką, pasmo
przenoszenia 55 Hz – 20 kHz, wzmacniacz klasy D 50 W, wejścia 2× jack
6,3mm, 2× RCA, 1× mini jack 3,5mm, wyjście słuchawkowe, wymiary
226x155x211mm, waga 4,5kg

487 599

CR 4.5 BT Monitory aktywne, 4,5 in. woofer, 0,75 in. tweeter, pasmo 55 Hz – 20 kHz,
wzmacniacz 50 W, Bluetooth 5.0, regulacja tonu igłośności, wejścia jack
6,3mm, RCA, mini jack 3,5mm, wyjście słuchawkowe, wymiary
226x155x211mm, waga 4,5kg

553 680

CR 5 BT Monitory aktywne, 5 in. woofer, 0,75 in. tweeter, pasmo przenoszenia 51 Hz –
20 kHz, wzmacniacz klasy D 80 W, Bluetooth 5.0, regulacja dźwięku, wejścia
jack 6,3mm, RCA, mini jack 3,5mm, wyjście słuchawkowe, wymiary
259x175x229mm, waga 6,8kg

764 940

CR 8 BT Monitory aktywne, 8 in. woofer, 0,75 in. tweeter, pasmo 44 Hz – 20 kHz,
wzmacniacz 160 W, Bluetooth 5.0, regulacja tonu igłośności, wejścia jack
6,3mm, RCA, mini jack 3,5mm, wyjście słuchawkowe, wymiary
376x251x345mm, waga 16kg

1 037 1 275

MR 524 Monitor aktywny, 5,25 in., woofer, 1 in. jedwabna kopułka tweeter, bi-amp 50
W (30 W LF, 20 W HF) klasy A/B, pasmo przenoszenia 45 Hz–20 kHz, wejścia
XLR, TRS, RCA, regulacja Acoustic Space i HF, obudowa z MDF, wymiary
282×180×221mm, waga 4,6kg

557 685

MR 624 Monitor 2-drożny, woofer 6,5in., tweeter 1in., 65 W, pasmo 45–20 000 Hz (±3
dB), SPL 111 dB (para), filtr HF, Acoustic Space, wejścia XLR/TRS/RCA,
obudowa MDF, 328 × 211 × 284 mm, 7,5 kg.

731 899

MR 824 Monitor aktywny, 8 in. polipropylenowy woofer, 1 in. jedwabna kopułka tweeter,
bi-amp 85 W klasy A/B, pasmo przenoszenia 35 Hz–20 kHz, wejścia XLR,
TRS, RCA, regulacja Acoustic Space i HF, obudowa z MDF, wymiary
400×256×320mm, waga 10,4kg

812 999

CR 3 X Monitory aktywne 3in. , zestaw 2 szt., 2x25 W, wejścia jack 6,3 mm, RCA, mini
jack 3,5 mm, wyjście słuchawkowe, przełącznik strony głośnika, pasmo 80 Hz
– 20 kHz.

284 349

CR 3 XBT Monitory aktywne 3in. , Bluetooth 5.0, moc 50 W (25 W RMS), pasmo
przenoszenia 80 Hz – 20 kHz, wejścia jack 6,3 mm, RCA, minijack 3,5 mm,
wyjście słuchawkowe, wymiary 20,6 × 13,9 × 19,0 cm waga 4,1 kg (para).

328 404

CR 4 X Monitory aktywne 4in. , moc 50 W (25 W RMS), pasmo przenoszenia 70 Hz –
20 kHz, wejścia jack 6,3 mm, RCA, minijack 3,5 mm, wyjście słuchawkowe,
wymiary22,5 × 15,5 × 21,0 cm, waga 4,6 kg (para).

406 499

CR 4 XBT Monitory aktywne 4in. , Bluetooth 5.0, moc 50 W (25 W RMS), pasmo
przenoszenia 70 Hz – 20 kHz, wejścia jack 6,3 mm, RCA, minijack 3,5 mm,
wyjście słuchawkowe, wymiary 22,5 × 15,5 × 21,0 cm, waga 4,6 kg (para).

451 555

CR 8 XBT Monitory aktywne 8in. , Bluetooth 5.0, moc 160 W (80 W RMS), pasmo
przenoszenia 40 Hz – 20 kHz, wejścia jack 6,3 mm, RCA, minijack 3,5 mm,
wyjście słuchawkowe, wymiary 25,1 × 37,6 × 34,6 cm, waga 16,0 kg (para).

731 899

netto brutto

CR 8 SBT Subwoofer aktywny 8 in., wzmacniacz 200 W, pasmo 40 Hz – 180 Hz (-3 dB),
maks. SPL 112 dB, wejścia 2× TRS 6,3mm, 2× RCA, Bluetooth 4.2, wyjścia
2× TRS 6,3mm, 2× RCA, przełącznik fazy, wymiary 356x320x411mm, waga
11,1kg

768 945

DRM 18S Subwoofer 18 in., 2000 W, wzmacniacz klasy D, pasmo 30 Hz–120 Hz, SPL
max 135 dB, DSP z presetami i korekcją FIR, wejścia XLR, wyjścia XLR
(THRU/HPF), obudowa 18mm sklejka, tryb cardioid,gwint M20 na statyw,
wymiary 546×673×716mm, waga 43,5kg

4 382 5 390

MRS10 Subwoofer, 10in. woofer z kompozytu szklanego aramidu, moc 120 W (klasa
AB), pasmo przenoszenia 35–180 Hz (±3 dB), SPL 119 dB, regulowany
crossover 40–180 Hz, wejścia/wyjścia XLR i TRS, przełącznik fazy, bypass
footswitch, obudowa z drewna.

1 260 1 550

SR 18S Subwoofer aktywny, 18 in., wzmacniacz klasy D 1600 W, pasmo 33 Hz – 200
Hz, maksymalny SPL 133 dB, wejścia 2x XLR żeńskie, wyjścia pełnopasmowe
2x XLR męskie, wyjścia high-pass 2x XLR męskie, wymiary 592x584x686mm,
waga 33,8kg

3 272 4 025

SRM-FLEX PA kolumnowy, 1300 W, woofer 10in., 6×2in. HF, mikser 6-kanałowy z DSP i
EQ, 3 tryby pracy, Bluetooth 4.2, AUX, 2× combo XLR/TRS, line out XLR,
pasmo 40 Hz–20 kHz, SPL 118 dB, waga 13,4 kg

3 049 3 750

Monitory aktywne

Subwoofer'y
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netto brutto

THUMP 115S Subwoofer 15 in., 1400W, pasmo 36 Hz – 200 Hz, SPL 131 dB, 2 wejścia
XLR, 2 wyjścia XLR high-pass, 2 wyjścia XLR full-range, 4 tryby voicing,
przełącznik fazy, uchwyty transportowe,gniazdo M20 na statyw, wymiary
58,4x45,7x45,7 cm, waga 34kg

2 272 2 795

THUMP 118S Subwoofer 18 in., 1400W, pasmo 30 Hz – 150 Hz, SPL 132 dB, 2 wejścia
XLR, 2 wyjścia XLR high-pass, 2 wyjścia XLR full-range, 4 tryby voicing,
regulowane crossover, przełącznik fazy,gniazdo M20, wymiary 60,7x54,1x53,1
cm, waga 29,7kg

2 438 2 999

CR6S-X Subwoofer 6,5in. , moc 100 W, pasmo przenoszenia 42 – 180 Hz, wejście
RCA, 2x wyjście jack 6,3 mm na monitory, pokrętło głośności, przełącznik
fazy, pilot w zestawie, wymiary 25,5 × 28,0 × 28,0 cm, waga 3,4 kg.

467 575

iP-18S Subwoofer pasywny 18in. , moc RMS 600 W (peak 2400 W), pasmo 35 Hz –
145 Hz, SPL max 135 dB, złącza NL4, konstrukcja bass-reflex, waga 26,7 kg.

2 077 2 555

Głośniki netto brutto

CR STEALTHBAR Biurkowy soundbar stereo 2.0, przetworniki 2× 1,5in. , moc 50 W, pasmo
przenoszenia 80 Hz – 20 kHz, wejścia USB-C, AUX 3,5 mm, Bluetooth 5.0,
wymiary 47,5 × 10,2 × 7,6 cm, waga 2 kg.

243 299

CR 2 X BAR PRO Biurkowy soundbar stereo, USB-C, Bluetooth 5.0, dwa tryby barwy, 2x25 W
RMS, przetworniki 2,5in. , wyjście słuchawkowe 3,5 mm, touch control, RGB.

451 555

netto brutto

DL 16S Mackie DL16S, 16-kanałowy cyfrowy mikser bezprzewodowy, sterowanie
przez Wi-Fi, 16 preampów Onyx+, 8 wejść XLR, 8 combo XLR/TRS, 8 wyjść
XLR, AES3, 6 AUX SEND, efekty DSP, 16-ścieżkowe nagrywanie USB, rack
3U, 35,8 × 14,2 × 14,7 cm, 2,8 kg.

2 620 3 222

DL 32S Mackie DL32S, 32-kanałowy cyfrowy mikser bezprzewodowy, sterowanie
przez Wi-Fi, 32 recallowane preampy Onyx+, 16 wejść XLR, 16 combo
XLR/TRS, 10 wyjść XLR, AES3, 8 AUX SEND, 4 procesory FX, 32×32 USB
2.0, rack 4U, 447 × 185 × 147 mm, 4 kg.

3 251 3 999

DLZ CREATOR Mikser cyfrowy, 6-kanałowy, 2 przedwzmacniacze mikrofonowe Onyx80 zgain
do 80 dB, 7 in. dotykowy ekran, 3 tryby pracy (Easy, Enhanced, Pro),
MixAgent i Auto-Mix, nagrywanie na USB, microSD lub komputer przez USB,
protokół NDI dla podwójnego streamingu

2 357 2 899

DLZ CREATOR XS Mikser cyfrowy, 6-kanałowy, 2 przedwzmacniacze mikrofonowe Onyx80 z gain
do 80 dB, 7 in. dotykowy ekran, 3 tryby pracy (Easy, Enhanced, Pro),
MixAgent i Auto-Mix, nagrywanie na USB, microSD lub komputer przez USB,
protokół NDI dla podwójnego streamingu.

1 321 1 625

MIX 5 1× wejście mikrofonowe XLR/TRS, 2× wejścia stereo TRS, 2-pasmowy EQ,
zasilanie phantom 48V, wejście/wyjście RCA, wyjściegłówne L/R TRS, wyjście
słuchawkowe z regulacjągłośności, metalowa obudowa, wymiary
43×140×196mm, waga 0,6kg

256 315

MIX 8 2× wejścia mikrofonowe XLR/TRS, 2× wejścia stereo TRS, 3-pasmowy EQ,
zasilanie phantom 48V, 1× wyjście AUX, wejście/wyjście RCA, wyjściagłówne
L/R TRS, wyjście słuchawkowe z regulacjągłośności, wymiary
198×244×53mm, waga 1,1kg

361 444

MIX 12 FX 12-kanałowy mikser, 4x XLR, 4x mono, 4x stereo 1/4in., 1x RCA in/out, 3-
pasmowy EQ, HPF 75 Hz, 12 FX, zasilanie phantom 48V, wyjścia: stereo
TRS, control room, RCA, FX Send, pasmo 20 Hz – 30 kHz, THD+N < 0.25%,
SNR > 85 dB, 1.7 kg, 53 x 297 x 244 mm.

487 599

MOBILE MIX Mikser analogowy, 8-kanałowy, 2 przedwzmacniacze z zasilaniem phantom, 2
wejścia combo XLR-1/4 in., 2-pasmowy EQ, regulowany FX send, Bluetooth,
zasilanie bateryjne lub USB, kompaktowa konstrukcja, dedykowane wyjścia
TRRS 3,5mm dla smartfonów i kamer

854 1 050

netto brutto

ONYX 8 Mikser analogowy, 8-kanałowy, 4 przedwzmacniacze Onyx, nagrywanie
wielośladowe 8×4 w 24-bit/96 kHz, Perkins EQ, efekty DSP, kolorowy
wyświetlacz, slot kart SD, Bluetooth, solidna konstrukcja, wymiary
315x330x102mm, waga 3,2kg

1 346 1 655

Miksery audio

Miksery audio

Subwoofer'y
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netto brutto

ONYX 12 Mikser analogowy, 12-kanałowy, 8 przedwzmacniaczy Onyx, nagrywanie
wielośladowe 14×4 w 24-bit/96 kHz, Perkins EQ, efekty DSP, kolorowy
wyświetlacz, slot kart SD, metalowa obudowa, interfejs USB-C, wymiary
376x355x102mm, waga 4,4kg

1 829 2 250

ONYX 16 Mikser, 12 preampów Onyx, nagrywanie USB 18x4 24-bit/96 kHz, FX DSP,
Bluetooth, EQ Perkins, wejścia Hi-Z, SD recording, 13 suwaków 60 mm,
solo/mute, zasilanie phantom +48 V, 2x XLR out, wbudowany ekran LCD, 8U
rack.

2 313 2 845

ONYX 24 Mikser, 24-kanałowy, 18 przedwzmacniaczy Onyx, 3-pasmowy EQ Perkins z
regulacją środka, nagrywanie wielośladowe 24-bit/96 kHz przez USB,
wbudowane efekty DSP z możliwością edycji, slot kart SD, Bluetooth, wymiary
640×356×137mm, waga 9,2kg

3 081 3 790

PROFX 10 GO Mikser, 10-kanałowy 4 przedwzmacniacze Onyx, 3-pasmowy EQ, nagrywanie
24-bit/48 kHz przez USB, wbudowane efekty DSP z możliwością edycji,
zasilanie akumulatorowe lub sieciowe, moduł Bluetooth, kompaktowe wymiary,
waga 2,5kg

2 695 3 315

PROFX 10V3 Mikser analogowy, 10-kanałowy, 4 przedwzmacniacze Onyx, interfejs USB 2×4
24-bit/192 kHz, silnik efektówgigFX z 24 presetami, 3-pasmowy EQ na
wszystkich kanałach, wymiary 81x271x302mm, waga 2,2kg

874 1 075

PROFX 10V3 PLUS Mikser analogowy, 10-kanałowy, 4 przedwzmacniacze Onyx,gain do 60 dB,
interfejs USB-C 2×4 24-bit/192 kHz, efektygigFX+ (12 presetów), 3-pasmowy
EQ, kompresory (CH 1-2), Hi-Z (CH 1-2), Bluetooth, solidna obudowa, wymiary
81x271x302mm, waga 2,2kg

1 240 1 525

PROFX 12V3 Mikser analogowy, 12-kanałowy, 7 przedwzmacniaczy Onyx, interfejs USB 2×4
24-bit/192 kHz, silnik efektówgigFX (24 presety), 3-pasmowy EQ, kompresory
(CH 1-4), AUX, 2 podgrupy, phantom 48V, solidna obudowa, wymiary
99x330x376mm, waga 3,6kg

1 215 1 495

PROFX 12V3 PLUS Mikser, 12-kanałowy, 7xOnyx, pasmo 20Hz–20kHz, USB-C 2×4, 24-
bit/192kHz, efektygigFX+ (12 presetów), Bluetooth, 3 tryby nagrywania, XLR,
jack 6,3mm, phantom +48V, słuchawki 6,3mm, Waveform™ OEM, DAW
Essentials Collection, solidna konstrukcja.

1 423 1 750

PROFX 6V3 Aktywny mikser, 6 kanałów, 2 przedwzmacniacze Onyx, 24-bit/192 kHz
interfejs USB 2×4, silnik efektówgigFX z 24 presetami, zasilanie phantom
+48V, wyjście słuchawkowe z niezależną regulacjągłośności, wymiary
244×188×71mm, waga 1,8kg

545 670

PROFX 6V3 PLUS Mikser analogowy, 6-kanałowy, 2 przedwzmacniacze Onyx z gain do 60 dB,
interfejs USB-C 2×4 24-bit/192 kHz, efekty GigFX+ (12 presetów), 2-pasmowy
EQ, kompresory (CH 1-2), Hi-Z, Bluetooth dwukierunkowy, wymiary 190 × 213
× 74 mm, waga 1,2 kg

935 1 150

PROFX 16V3 Mikser analogowy, 16-kanałowy, 11 przedwzmacniaczy mikrofonowych Onyx,
interfejs USB 2×4 24-bit/192 kHz, silnik efektówgigFX z 24 presetami, 3-
pasmowy EQ, kompresor, AUX, 4 podgrupy, zasilanie phantom 48V, wymiary
109x450x434mm, waga 6,9kg

1 854 2 280

PROFX 22V3 Mikser analogowy, 22-kanałowy, 17 przedwzmacniaczy mikrofonowych Onyx,
interfejs USB 2×4 24-bit/192 kHz, silnik efektówgigFX z 24 presetami, 3-
pasmowy EQ, kompresor, AUX, 4 podgrupy, zasilanie phantom 48V, wymiary
109x450x434mm, waga 9kg

2 594 3 190

PROFX 30V3 Mikser, 30 wejść, 25 preampów Onyx, 24 efekty GigFX, interfejs USB 2x4 24-
bit/192 kHz, insert 1–22, kompresja 1–16, 3-pasmowy EQ z
półparametrycznym mid, AUX x4, sub x4, wejście 3,5 mm, footswitch, XLR i
TRS, metalowa obudowa

2 919 3 590

ONYX 1640 I 
ROTOPOD

Analogowy mikser 16-kanałowy z FireWire (16x16), Onyx preampy, 4-
pasmowy EQ Perkinsa, 6 aux, interfejs audio 24-bit/96 kHz, Rotopod
umożliwiający montaż rackowy

243 299

netto brutto

MAINSTREAM All-in-one: interfejs audio, HDMI grabber 1080p60, HDMI Thru 4K60, 1×
XLR/TRS, TRRS, aux, 2× USB-C hub, 6 przycisków, mikser z ekranem,
wyjścia 2× TRS, słuchawkowe, 24-bit/48 kHz, Mackie Matrix, USB-C

752 925

M CASTER LIVE Interfejs audio USB z Bluetooth, 6 presetów dźwięku, 2x wejścia combo
XLR/jack 6,3 mm, 3,5 mm AUX i headset, 1x wyjście słuchawkowe, zasilanie
USB-C, kolor czarny.

406 499

M CASTER LIVE 
WHITE

Wersja biała – interfejs audio USB z Bluetooth, presetami dźwięku i pełną
gamą wejść (XLR/jack, AUX, headset), sterowanie EQ, zasilanie USB-C.

406 499

Miksery audio

Interfejsy
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netto brutto

M CASTER STUDIO Profesjonalny interfejs z HDMI (1080p in, 4K passthrough), USB-C, XLR/jack,
Bluetooth, 6 przycisków funkcyjnych, duży wyświetlacz, monitoring
słuchawkowy, nagrywanie stereo.

568 699

M CASTER STUDIO 
WHITE

Interfejs, HDMI in/thru, USB-C, 6 padów do sampli, EQ, Bluetooth, wyjścia
monitorowe i słuchawkowe, nagrywanie stereo, obudowa desktopowa.

568 699

ONYX ARTIST Interfejs 2x2 USB, 1x XLR (Onyx preamp), 1x Hi-Z, wyjścia TRS, monitoring
bez opóźnień, 24-bit/192 kHz, zasilanie USB, obudowa metalowa, waga 0,85
kg.

243 299

ONYX PRODUCER Interfejs 2x2 USB, 2x XLR/Jack combo z Onyx preampami, MIDI I/O, 24-
bit/192 kHz, zasilanie USB, metalowa obudowa, wymiary 5,1 × 15,0 × 11,7
cm, waga 0,6 kg.

324 399

Zestawy netto brutto

PERFORMER 
BUNDLE

Zestaw: mikser ProFX6v3, 2x mikrofon EM-89D, 2x słuchawki MC-100,
przewody, interfejs 2x4 USB, efekty GigFX, 24-bit/192 kHz, oprogramowanie w
zestawie.

451 555

PRODUCER BUNDLE Zestaw: interfejs Onyx Producer 2-2, mikrofon EM-91C, mikrofon EM-89D,
słuchawki MC-100, przewody XLR i USB, pakiet oprogramowania (Waveform
OEM + pluginy).

451 555

netto brutto

HM-4 Wzmacniacz słuchawkowy, 1 wejście stereo 1/4 in. (6,3mm) i 4 wyjścia
słuchawkowe 1/4 in. (6,3mm), z niezależną regulacjągłośności, Zasilacz 12V
DC (w zestawie). Kompaktowe wymiary 51×109×58mm waga 0,2kg Solidna
metalowa obudowa.

126 155

HM-400 Wzmacniacz słuchawkowy rack, 4 kanały, 12× wyjścia słuchawkowe
6,3mm,główne wejścia L/R XLR/TRS, wyjścia L/R TRS, AUX na kanał, EQ 2-
pasmowy, przełączniki Mute/Stereo-2CH, wskaźniki LED, zasilanie AC 100-
240V, wymiary 483×224×46mm, waga 3,6kg

679 835

HM-800 Rackowy wzmacniacz słuchawkowy, 8 kanałów, 2 wyjścia słuchawkowe
(łącznie 16 wyjść 1/4 in. TRS), 2 wejścia stereo u, 8 wejść AUX, 7-
segmentowe LED na kanał igłówne, przełączniki wejścia oraz trybu
stereo/mono, montażu w racku

886 1 090

netto brutto

EM-89D Mikrofon dynamiczny, kardioida, pasmo 50 Hz – 16 kHz, czułość -52 dBV/Pa,
złącze XLR 3-pin, brak zasilania, obudowa metalowa, Ø 5,08 × 18,54 cm,
waga 0,3 kg, w zestawie uchwyt, kabel XLR, etui.

186 229

EM-91C Dynamiczny mikrofon kardioidalny, pasmo 50 Hz – 16 kHz, czułość -52
dBV/Pa, złącze XLR, solidna konstrukcja, zestaw zawiera uchwyt, kabel XLR i
etui, wymiary 5,08 × 18,54 cm, waga 0,3 kg.

162 199

EM-99B Dynamiczny mikrofon studyjny, kardioidalna charakterystyka, pasmo 50 Hz –
16 kHz, czułość -53 dB, złącze XLR, zintegrowana amortyzacja i filtr pop, w
zestawie stabilna podstawka, wymiary 15 × 9,9 × 7,4 cm, waga 0,7 kg.

358 440

Carbon Mikrofon pojemnościowy USB, 5-kapsułowy, 4 tryby kierunkowości, wyjście
słuchawkowe, gain, mute, pokrętło mix, USB-C, 24-bit/96 kHz, statyw, uchwyt,
kabel USB-C.

262 322

Chromium Mikrofon pojemnościowy USB z 2-kanałowym interfejsem audio, 4 tryby
kierunkowości, wejścia jack/XLR i instrument, wyjście słuchawkowe, 24-bit/96
kHz, pokrętła gain/mix/mute, statyw.

321 395

EM-91CU Mikrofon pojemnościowy USB typu plug-and-play, kapsuła 0,75in. , pasmo 20
Hz – 17 kHz, kardioidalny, USB-B, rozdzielczość 16 bit/48 kHz, kabel USB w
zestawie.

130 160

Interfejsy

Wzmacniacze, preampy

Mikrofony
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netto brutto

EM-91CU+ Pojemnościowy mikrofon USB z wyjściem słuchawkowym, kardioida,
rozdzielczość 16 bit/48 kHz, USB-C, pasmo 20 Hz – 17 kHz, wyjście jack 3,5
mm.

154 190

EM-93M Mikrofon kierunkowy typu shotgun do kamer i smartfonów, TRS/TRRS 3,5
mm, pasmo 35 Hz – 18 kHz, uchwyt amortyzujący, osłona przeciwwietrzna,
kabel TRS/TRRS.

180 222

EM-98MS Mikrofon pojemnościowy superkardioidalny, pasmo 50 Hz – 20 kHz, wyjście
USB-C, słuchawkowe 3,5 mm, pokrętło gainu, funkcja Mute, w zestawie
uchwyt, osłony, etui.

343 422

EM-USB Mikrofon USB z regulacją gainu i słuchawkowym wyjściem 3,5 mm, kapsuła
0,75in. , rozdzielczość 16 bit/48 kHz, tryb plug-and-play, statyw i kabel USB w
zestawie.

130 160

EM-USB LTD White Limitowana biała wersja mikrofonu EM-USB, pojemnościowy, USB-C, gain,
mute, wyjście słuchawkowe, 16 bit/48 kHz, zestaw z akcesoriami i kablem.

146 180

OnyxGO Mic Bluetooth mikrofon lavalier do iOS/Android, wbudowany DSP (EQ, reverb,
kompresor), monitoring w czasie rzeczywistym, aplikacja OnyxGO, do 6 h
pracy.

202 249

Element Wave LAV Bezprzewodowy system mikrofonowy z nadajnikiem lavalier (krawatowy, 2,4
GHz), zasięg do 70 m, złącza TRS 3,5 mm, USB-C, czas pracy do 7 h, klips
mocujący.

361 444

Element Wave XLR Bezprzewodowy system mikrofonowy z nadajnikiem XLR (phantom on/off),
pasmo 2,4 GHz, zasięg do 70 m, złącza USB-C, TRS 3,5 mm, do 7 h pracy.

406 499

netto brutto

CR-BUDS Dokanałowe słuchawki z podwójnymi przetwornikami dynamicznymi 6 mm,
impedancja 8 Ohm, czułość 93 dB, pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz,
kabel 1,3 m z wbudowanym mikrofonem i sterowaniem, złącze 3,5 mm TRRS,
waga 14 g

72 89

CR-BUDS PLUS Mackie CR-BUDS+, douszne słuchawki przewodowe, 2 dynamiczne
przetworniki 6 mm na słuchawkę, pasmo 20 Hz – 20 kHz, impedancja 8 Ohm,
mikrofon i sterowanie na kablu, kabel 1,3 m, złącze 3,5 mm TRRS, waga 14 g,
wymienne końcówki, futerał ochronny.

122 150

MC-100 Słuchawki dynamiczne, przetworniki 40mm, pasmo przenoszenia 15 Hz – 20
kHz, impedancja 32 Ω, czułość 95 dB, ergonomiczny pałąk i nauszniki
zapewniające komfort, kabel 3 m z adapterem ¼ in., waga 233g

126 155

MC-150 Profesjonalne słuchawki dynamiczne, 50mm przetworniki, pasmo
przenoszenia 15 Hz – 20 kHz, impedancja 32 Ω, czułość 93 dB/mW, odpinany
kabel 3 m, składana konstrukcja, waga 0,3kg

224 275

MC-250 Słuchawki dynamiczne o konstrukcji zamkniętej, przetworniki 50mm, pasmo
przenoszenia 10 Hz – 20 kHz, impedancja 38 Ω, czułość 100 dB, odpinany
kabel 3 m, składana konstrukcja, waga 265g

297 365

MC-450 Słuchawki, 42 mm dynamiczne, pasmo 20 Hz – 20 kHz, 54 Ω, 101 dB,
otwarte, skórzany pałąk, pianka memory foam, szeroka scena, 3 odłączane
kable (3m, 1,2m spiralny, 1,2m z mikrofonem), 3,5 mm TRS, adapter 1/4in.,
352 g, czarne, etui ochronne w zestawie.

549 675

MC-60BT Słuchawki, 40 mm przetworniki, pasmo 20 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.0, aptX™
HD, ANC, bateria 35h, USB-C, ładowanie bezprzewodowe, dotykowe
sterowanie, mikrofony x2, multipoint, tryb Ambience, nauszne, zamknięte,
składane, 0,4 kg, etui, pad Qi, kabel USB-C.

557 685

MP-120 Słuchawki dokanałowe, dynamiczne przetworniki 1x na stronę, pasmo 20 Hz –
20 kHz, impedancja 32 Ω, czułość 102 dB, izolacja do 40 dB, odłączany kabel
MMCX, złocone złącza 3,5 mm TRS, adapter 6,35 mm TRS, wkładki 3 typy/3
rozmiary, etui z klipsem

308 379

MP-120BTA Słuchawki dokanałowe, dynamiczny przetwornik 1x na stronę, pasmo 20 Hz –
20 kHz, impedancja 32 Ω, czułość 102 dB, izolacja do 40 dB, kable MMCX, 3,5 
mm TRS i Bluetooth 4.0, mikrofon i pilot, adapter 6,35 mm, wkładki 3 typy/3
rozmiary, etui transportowe

406 499

Mikrofony

Słuchawki
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netto brutto

MP-220 Douszne monitory, 2x dynamiczne przetworniki, pasmo 20 Hz – 20 kHz,
czułość 104 dB, impedancja 8 Ω, izolacja do 40 dB, kabel z MMCX i jack 3,5
mm, adapter 6,3 mm, wkładki 3 typy/3 rozmiary, futerał transportowy.

447 550

MP-220BTA Słuchawki douszne, 2x przetwornik dynamiczny, pasmo 20 Hz–20 kHz,
czułość 104 dB, impedancja 16 Ω, odłączany kabel MMCX, Bluetooth 4.0 z
mikrofonem, 3 rodzaje wkładek, etui, adapter 6,3 mm.

606 745

MP-240 Przetwornik dynamiczny + armaturowy, pasmo 20 Hz–20 kHz, czułość 108 dB,
impedancja 32 Ω, MMCX, kabel odłączany, 3 rodzaje wkładek, adapter 6,3
mm, twarde etui w zestawie.

731 899

MP-320 3 dynamiczne przetworniki na stronę, pasmo 20–20000 Hz, czułość 94 dB,
impedancja 32 Ω, MMCX, kabel odłączany + kabel z mikrofonem, izolacja do
40 dB, 4 typy wkładek, adapter 6,3 mm, etui w zestawie.

1 130 1 390

MP-360 Potrójne przetworniki armaturowe, pasmo 20 Hz–20 kHz, impedancja 15 Ω,
czułość 117 dB ±3 dB przy 1 mW/1 kHz, izolacja do 40 dB, odłączany
kabelmmCX, długość 1,5 m, końcówki piankowe i silikonowe w zestawie,
obudowa ergonomiczna, waga 27g

1 402 1 725

MP-460 4 przetworniki armaturowe na stronę, pasmo 20–20000 Hz, czułość 94 dB,
impedancja 32 Ω, MMCX, kabel odłączany + pilot, izolacja do 40 dB,
trójdrożna zwrotnica, 4 typy wkładek, etui i adapter w zestawie.

1 463 1 799

MC 40 BT Słuchawki wokółuszne Bluetooth 5.0 z kodekiem aptX, przetworniki 40 mm,
pasmo 20 Hz – 20 kHz, mikrofon, bateria do 30 h, złącze mini jack 3,5 mm,
etui w zestawie.

394 485

MC 50 BT Słuchawki nauszne Bluetooth 5.0, aktywna redukcja szumów (ANC),
przetworniki 40 mm, mikrofon, do 40 h pracy, sterowanie dotykowe, zasięg 10
m, składana konstrukcja, waga 300 g.

447 550

netto brutto

MDB-1A DI-box aktywny, wejście 6,3mm Hi-Z, wyjście Thru 6,3mm, XLR zground Lift,
tłumik -20 dB, przełączniki Low Cut, Polarity, Merge (stereo, mono), zasilanie
phantom 48V, impedancja 1 MΩ, pasmo 20 Hz–20 kHz, obudowa metalowa,
wymiary 133×90×51mm

235 289

MDB-1P Pasywny DI-box, 1 kanał, 1/4in. TS in, XLR out, Thru, impedancja wej. 140 kΩ,
wyj. 400 Ω, -15 dB pad, ground lift, pasmo 20 Hz – 20 kHz ±0.2 dB, THD+N
0.002%, stalowa obudowa, 147 x 86 x 38 mm, 0.4 kg, brak wymaganego
zasilania.

259 319

MDB-2P Pasywny DI-box stereo, 2× wejścia 6,3mm Hi-Z z wyjściami Thru, 2× wyjścia
XLR zground Lift, tłumiki -15 dB na każdym kanale, pasmo przenoszenia 20
Hz–20 kHz, obudowa metalowa, wymiary 38×86×147mm, waga 0,4kg

297 365

MDB-USB Aktywny DI-box, USB-B 2.0 in, 2x XLR out, 3.5 mm TRS słuchawki, 24-bit/96
kHz, mono/stereo, regulacja poziomu, ground-lift, impedancja 330 kΩ,, 600 Ω
XLR, 150 Ω 3.5 mm, pasmo 20 Hz – 20 kHz ±0.5 dB, THD+N 0.01%, zasilanie
USB, 147 x 86 x 38 mm, 0.5 kg.

609 749

netto brutto

MP MMCX CABLE 
KIT

Wymienne kablemmCX do serii MP, wytrzymała konstrukcja, elastyczny oplot,
kompatybilność z monitorami dousznymi Mackie MP, długość ok. 1,5 m, wtyki
kątowe 3,5mm, wersje z mikrofonem i bez, przeznaczone do profesjonalnego
użytku.

162 199

netto brutto

DB-100 Biurkowy wysięgnik mikrofonowy, stalowa konstrukcja, regulacja sprężynowa,
mocowanie na zacisk, kompatybilny z większością uchwytów mikrofonowych,
paski na rzepy do organizacji kabli, kolor czarny, waga 1,61 kg, wymiary
opakowania 55,6 × 17,3 × 8,4 cm.

202 249

M48 Zasilacz phantom 48V, 1 kanał, wejście XLR 3-pin, wyjście XLR 3-pin, diody
LED: zasilanie, niski poziom baterii, zasilanie: bateria 9V lub zasilacz 12V DC
(w zestawie), obudowa stalowa, wymiary: 98 x 98 x 41 mm, waga: 0,45 kg.

170 209

Akcesoria

Kable, adaptery

DI-Box'y

Słuchawki
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netto brutto

MRING-10 Pierścień LED 25,4 cm, 3 barwy światła, zasilanie USB 5 V, ściemniacz w
przewodzie, uchwyt na smartfon, statyw z gwintem 1/4in., pilot Bluetooth,
waga 0,8 kg.

162 199

MRING-6 Pierścień LED 15,2 cm, zasilanie akumulatorowe, ściemniacz, USB-C, uchwyt
na smartfon, teleskopowy statyw/selfie stick, pilot Bluetooth, waga 0,3 kg.

134 165

MTEST-1 Tester kabli audio, 6-pozycyjny przełącznik, jack 6,3/3,5 mm, XLR, RCA,
Speakon, MIDI, banana plug, ręczna kontrola przejścia, obudowa metalowa,
zasilanie bateryjne, 165×122×69 mm, 0,6 kg.

138 170

SHOWBOX 
FOOTSWITCH

Przełącznik 2-przyciskowy, kompatybilny z Mackie ShowBox, kompaktowy
format, wymiary 111,8 × 61 × 50,8 mm, waga 227 g, szybki dostęp do funkcji
bez użycia rąk

154 190

SPM200 Słup montażowy 35 mm, wysokość 838–1346 mm, udźwig do 50 kg, zgodny z
SRM450 i SWA1501, lekka stalowa konstrukcja, waga 1,2 kg

167 205

SPM300 Uchwyt montażowy 35 mm, wysokość 838–1346 mm, nośność 50 kg, waga
1,2 kg, kompatybilny z SRM450 i SWA1501, solidna konstrukcja, szybka
regulacja wysokości

199 245

SWM300 Uchwyt ścienny do Mackie DLM8/DLM12, obrót ±30°, pochył ±30°, udźwig do
27,2 kg, łatwy montaż, solidna konstrukcja, w zestawie instrukcja montażu,
idealny do instalacji stałych.

398 490

CREATOR BUNDLE Zestaw: mikrofon EM-USB (USB, cardioid), słuchawki MC-100 (zamknięte, 50
mm), monitory CR3-X (3in. , 50 W), kable i akcesoria w komplecie.

350 430

DL IPAD MINI TRAY Uchwyt montażowy na iPad mini do mikserów serii Mackie DL, instalacja
beznarzędziowa, solidna konstrukcja z tworzywa.

64 79

DL IPAD TRAY Uchwyt montażowy na pełnowymiarowy iPad (9.7in. ) do mikserów Mackie DL,
szybki montaż, wytrzymała obudowa, czarne wykończenie.

64 79

FREEPLAY BATTERY Bateria litowo-jonowa dla Mackie FreePlay Live/Go/Home, czas pracy do 15
godzin (model Live), szybkie ładowanie, instalacja wbudowana.

89 109

netto brutto

 1202VLZ BAG Torba transportowa do Mackie 1202VLZ Pro z sztywną pianką ochronną, dużą
kieszenią na akcesoria, uchwytem do przenoszenia i zamkiem błyskawicznym.
Wymiary wewnętrzne: 30 × 28 × 6,6 cm.

199 245

 1202VLZ RM KIT Uchwyty rack Mackie RM1202VLZ, kompatybilne z Mackie 1202-VLZ3 i 1202-
VLZ Pro, montaż w racku 19in., stal malowana proszkowo, wymiary 27,2 × 11
× 5,6 cm, waga 0,45 kg, stabilne i bezpieczne mocowanie.

199 245

 402VLZ BAG Torba transportowa, zamek błyskawiczny, uchwyty do przenoszenia, odpinany
pasek na ramię, wymiary 33,3 × 27,2 × 9,1 cm, waga  0,43 kg.

167 205

 DLM12 BAG Torba transportowa do Mackie DLM12, nylon, podwójny zamek błyskawiczny,
uchwyt górny, regulowany pasek na ramię, wymiary 40,4 × 38,9 × 36,3 cm,
waga opakowania 1,81 kg.

297 365

 DLM8 BAG Torba transportowa do Mackie DLM8, zamknięcie na zamek błyskawiczny,
pasek na ramię, dopasowane wnętrze, waga opakowania 1,38 kg, wymiary
39,6 × 31,5 × 11,4 cm.

80 99

COMPACT MIXER 
BAG

Wytrzymała torba na miksery Mackie, pasuje do ProFX6v3, ProFX6v3+,
MobileMix, DLZ Creator XS. Wyściełane wnętrze, regulowane przegrody,
kieszeń na laptopa i akcesoria, uchwyt do przenoszenia, pasek do mocowania
na walizce

366 450

Akcesoria

Torby, pokrowce
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netto brutto

PRO FX22V3 BAG Torba transportowa do Mackie ProFX22v3, dopasowana konstrukcja, uchwyt
do noszenia, kieszeń na akcesoria, miękkie wnętrze, zamek błyskawiczny,
kompaktowa forma

297 365

THUMP10 BAG Torba do Thump210 i Thump210XT. Poliester 600D z wodoodporną powłoką
PU. Wyściełane wnętrze, piankowe panele PE, kieszeń na akcesoria, zamki
błyskawiczne, uchwyty z pianką,gumowe nóżki. Ochrona i wygodny transport.

268 330

Mackie DL806/1608 
Cover

Oryginalny pokrowiec ochronny na miksery Mackie DL806 i DL1608, materiał
odporny na zachlapania, z nadrukiem logo, zapinany na rzepy.

80 99

Mackie FreePlay Torba transportowa dedykowana do głośników Mackie FreePlay
Live/Go/Home, materiał tekstylny, uchwyt do przenoszenia, kieszeń na
akcesoria.

102 125

Mackie HD1221 Pokrowiec transportowy na aktywną kolumnę HD1221, materiał odporny na
przetarcia, dopasowany krój, otwory na uchwyty boczne.

121 149

Mackie HD1501 Pokrowiec transportowy na subwoofer HD1501, wytrzymały materiał tekstylny,
dopasowanie do modelu, otwory na uchwyty do przenoszenia.

137 169

Mackie SRM750 
Cover 

Wytrzymały pokrowiec ochronny na SRM750, wycięcia na uchwyty, zamykany
na rzep, wzmocniony materiał odporny na warunki sceniczne.

162 199

Torby, pokrowce

audiostacja        ♦   ♦        ul. Opłotek 40,  01-940 Warszawa        ♦   ♦        tel. 22 122 53 00,  fax: 22 122 53 11        ♦   ♦        e-mail: info@audiostacja.pl        ♦   ♦        www.audiostacja.pl


