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Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych moga by¢ nizsze. Audiostacja nie prowadzi sprzedazy detalicznej z wytgczeniem profesjonalnych instalacji studyjnych
oraz broadcast. Naszych produktéw szukaj u partneréw handlowych na terenie catego kraju.
Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN
Wzmacniacze Hi-END netto  brutto
NIIMBUS US 5 Violectric Niimbus US 5 High-end wzmacniacz + preamp, 3 wejscia [2xRCA, 17 805 21900
XLR], Pre-Gain -18...+24 dB, moc 7000 mW/500hm, 32 V RMS/6000hm,
wyjscia: 2x6,3 mm, 4,4 mm, 4-pin XLR, Line-Out XLR/RCA, pilot

e

NIIMBUS US 5 PRO Violectric Niimbus US 5 PRO- High-end wzmacniacz + preamp; gtosnos¢ 256- 19431 23 900
stopniowym przekaznikiem Reed; 3 wejscia [2xRCA, XLR], Pre-Gain -18...+24
= dB, 7000 mW/500hm, 32 V RMS/6000hm, wyj$cia 2x6,3/4,4/4-pin XLR, Line-

Out XLR/RCA, pilot

Wzmacniacze stuchawkowe netto  brutto
HPA V101 Violectric HPA V101 Wzmacniacz stuchawkowy, 2 wejscia stereo [XLR/RCA], 2 561 3150
2 wyjscia 6,3 mm, Pre-Gain +18 dB [7 krokéw], moc 2050 mW/500hm, 18,9 V
RMS/6000hm, pasmo 5 Hz-250 kHz, dynamika >129 dB

HPA V202 Violectric HPA V202 Wzmacniacz stuchawkowy, 2 wejscia [XLR/RCA], wyjscia 3325 4090
6,3 mm i 4,4 mm Pentaconn, Pre-Gain 18 dB, moc 3100 mW/320hm, >17 V
RMS/6000hm, pasmo 5 Hz—250 kHz, dynamika >128 dB

HPA V222 Violectric HPA V222 Symetryczny wzmacniacz stuchawkowy [4 koncowki], 2 4 675 5750
wejscia [XLR/RCA], wyjscia: 6,3 mm, 4,4 mm Pentaconn, 4-pin XLR, Pre-Gain
+18 dB, 3700 mW/1000hm, >25 V RMS/6000hm, pasmo 5 Hz-250 kHz,
dynamika >131 dB

HPA V340 Violectric HPA V340 Wzmacniacz stuchawkowy z preampem, 2 wejscia RCA, 6 138 7 550
wyjscia: 2x6,3 mm + 4-pin XLR, Line-Out XLR/RCA [pre/post], Pre-Gain +18
dB [7 krokow], pasmo 5 Hz-250 kHz, toroidalny zasilacz 25 W

HPA V324 Violectric HPA V324 Symetryczny wzmacniacz /preamp [TRUE BALANCED], 8252 10150
2 wejscia [XLR/RCA], VU-metery, pilot, Pre-Gain na froncie, wyjscia 4-pin
XLR/4,4/6,3 mm, Line-Out XLR/RCA, 5000 mW/500hm, 21 V RMS/6000hm,
pasmo 5 Hz—250 kHz

HPA V550 Violectric HPA V550 Wzmacniacz stuchawkowy /preamp, 3 wejscia [2xRCA, 8984 11050
XLR], wyjscia: 6,3 mm, 4,4 mm, 4-pin XLR, Line-Out XLR/RCA, Pre-Gain +18
dB, 6400 mW/500hm, 21 V RMS/6000hm, pilot, pasmo 5 Hz—250 kHz

HPA V550 PRO Violectric HPA V550 PRO Wzmacniacz stuchawkowy/preamp, regulacja 11260 13 850
| gtosnosci 256-stopniowym przekaznikiem Reed; 3 wejscia [2xRCA, XLR],
wyjscia 6,3/4,4/4-pin XLR, Line-Out XLR/RCA, Pre-Gain +18 dB, 6400

mW/500hm, 21 V RMS/6000hm, pilot

DAC / Wzmacniacze stuchawkowe netto  brutto
=5 DHA V226 Violectric DHA V226 Wzmacniacz stuchawkowy /DAC / preamp, wejscia: 5325 6 550

2xRCA + USB-C [PCM 32/384, DSD256], wyjscia: 4-pin XLR, 4,4 mm, 6,3

mm, Line-Out RCA, Pre-Gain +18 dB, 3500 mW/1000hm, 23 V

RMS/6000hm, dynamika >131 dB

__ DHA V380 Violectric DHA V3802 Wzmacniacz stuchawkowy /DAC/preamp, wejscia: 7764 9 550

1 2xRCA + optyczne + coax, USB [PCM 32/384, DSD256], wyjscia 6,3/4,4/4-pin

XLR, Line-Out XLR/RCA, Pre-Gain #18 dB, 5000 mW/500hm, 21 V

RMS/6000hm




DAC / Wzmacniacze stuchawkowe
DHA V590

_ DHA V590 PRO

Przedwzmacniacz gramofonowy
PPA V790

Violectric DHA V5902 Wzmacniacz stuchawkowy/DAC/preamp, wejscia:
2xRCA + XLR, cyfrowe AES/EBU, opto, coax, USB [PCM 32/384, DSD256],
wyjscia 6,3/4,4/4-pin XLR, Line-Out XLR/RCA, Pre-Gain +18 dB, 6400
mW/500hm

Violectric DHA V5902 PRO Wzmacniacz stuchawkowy/DAC/preamp; gtosnosc¢
na przekaznikach Reed [256 krokow]; wejscia 2xRCA + XLR, cyfrowe
AES/EBU/opto/coax/USB [PCM 32/384, DSD256], wyjscia 6,3/4,4/4-pin XLR,
Line-Out XLR/RCA, Pre-Gain +18 dB

Violectric PPA V790 Przedwzmacniacz gramofonowy: 3xXLR + 3xRCA,
impedancje 10—1000 Ohm [MC], pojemnosci 22—1000 pF [MM], wzmocnienie
30-66 dB, filtry RIAA/NAB/Columbia, Subsonic 20 Hz, Boost 0/+6/+12 dB,
wyjscia XLR/RCA
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