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Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych moga by¢ nizsze. Audiostacja nie prowadzi sprzedazy detalicznej z wytgczeniem profesjonalnych instalacji studyjnych
oraz broadcast. Naszych produktéw szukaj u partneréw handlowych na terenie catego kraju.

Stuchawki Studyjne

Q MDR-7506

g MDR-7510
Rekordery

AD-PCM2

PCM-D100

Nowos¢ !

Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN

Studyjne stuchawki dynamiczne, zamknigete, membrana 40mm, dynamika
106dB, 10Hz - 20kHz, 1000mW, 63 Ohm, stereo jack

Studyjne stuchawki dynamiczne, zamkniete, membrana neodymowa 50mm,
dynamika 108dB, 5Hz - 40kHz, 2000mW, 24 Ohm, stereo jack

Ostona przeciwwietrzna do PCM-M10

Profesjonalny rekorder audio PCM/ MP3 [24-bity/192kHz] oraz DSD [Direct
Stream Digital] 2.8MHz, 32GB wewnetrznej pamieci Flash, mikrofon stereo
SPL 128dB, [uktad szeroki lub X-Y], gniazdo karty SD, USB, pilot

DWZ - Cyfrowe Systemy Bezprzewodowe 2.4GHz

DWZ-M70
Nowos¢ I!!
——

e DWZz-B70
¢ 3 $é M
. Nowos¢ !!!
>

4

Cyfrowy system bezprzewodowy 2.4GHz, 24-bity/48kHz PCM liniowy,
odbiornik ZRX-HR70, mikrofon do reki ZTX-M02 [mechanizm wymiany gtowki],
unikalny system redukcji Feedback

Cyfrowy system bezprzewodowy 2.4GHz, 24-bity/48kHz PCM liniowy,
odbiornik ZRX-HR70, nadajnik body-pack ZTX-B0O2RC, 2 mikrofony [nagtowny
ECM-HZ1UBMP oraz lavalier ECM-LZ1UBMP], unikalny system redukcji
Feedback

DWX - Cyfrowe Systemy Bezprzewodowe / Odbiorniki

DWR-R02D/51

DWR-S02D/33
% DWR-S02D/42
DWR-S02D/51

2-kanatowy odbiornik serii DWX [kanaty TV 51 - 59]

[ Wyprzedaz -50% - standardowa cena 23 030 zi ]

2-kanatowy odbiornik serii DWX typu Slot-In, pracuje z wieloma kamkorderami
Sony, kanaty TV 33 - 40, nastepca DWR-S01D

2-kanatowy odbiornik serii DWX typu Slot-In [kanaty TV 42 - 50]

2-kanatowy odbiornik serii DWX typu Slot-In [kanaty TV 51 - 59]

DWX - Cyfrowe Systemy Bezprzewodowe / Nadajniki ,,Body Pack”

DWT-BO1/E51

-

e,

Nadajnik body-pack serii DWX, 24-bity/48kHz, wyswietlacz OLED, moc
1/10/50mW, masa 125g z bateriami, kanaty TV 51 - 59

DWX - Cyfrowe Systemy Bezprzewodowe / Nadajniki Plug-on

DWT-PO1/E33
DWT-P01/E42

4

Nadajnik plug-on [kanaty TV 33 - 41]
Nadajnik plug-on [kanaty TV 42 - 50]
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DWX - Cyfrowe Systemy Bezprzewodowe / Nadajniki - mikrofony “do reki"

DWM-02/33 Cyfrowy nadajnik ,do reki” bez kapsuty, seria DWX
DWM-02/51 Cyfrowy nadajnik ,do reki” bez kapsuty, seria DWX

DWX - Cyfrowe Systemy Bezprzewodowe / Kapsuly do Nadajnikow DWM-02 i DWZ
CU-C31 Kapsuta pojemnosciowa, kardioidalna do nadajnikéw mikrofonowych ,do reki”

DWM-02 i DWZ

CU-F32 Kapsuta dynamiczna, szeroka kardioida do nadajnikéw mikrofonowych ,do
reki” DWM-02 i DWZ

’ DWM-02 i DWZ
’ CU-F31 Kapsuta dynamiczna superkardioidalna do nadajnikéw mikrofonowych ,do reki”

DWX - Cyfrowe Systemy Bezprzewodowe / Akcesoria
DWA-01D Adapter DWX dla odbiornika Slot-in DWR-S01D, V-Mount, wyj$cia AES/EBU,
! analogowe, stuchawkowe, WorldClock
i DWA-F01D Adapter DWX dla odbiornika Slot-in  DWR-S01D, wyjscia AES/EBU,
i analogowe, stuchawkowe, WorldClock, zasilanie bateryjne NP-FXXX
- LCS-FO1D Futerat do DWA-F01D [DWX]
B S, @ RMU-01 System zdalnego sterowania do serii DWX do funkcji CrossRemote, dziata ze
wszystkimi nadajnikami DWX-TX

UWP-D - Zestawy Bezprzewodowe w Technologii Hybrid Digital

UWP-D11/K21 System bezprzewodowy ENG wykonany w technologii Hybrid Digital
Nowos¢ ! Processing [nadajnik UTX-B03 mocowany do paska, przenosny odbiornik URX:
P03, mikrofon dookolny typu lavalier], [kanaty TV 21 - 29, 470 - 542MHz]
UWP-D11/K33 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 33 - 41, 566 - 638MHZz]
A, UWP-D11/K42 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 42 - 48, 638 - 694MHz]
UWP-D11/K51 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 51 - 59, 710 - 782MHz]
UWP-D12/K21 System bezprzewodowy ENG wykonany w technologii Hybrid Digital
Nowos¢ ! Processing [mikrofon do reki UTX-MO03 oraz przenosny odbiornik URX-P03],
[kanaty TV 21 - 29, 470 - 542MHz]
UWP-D12/K33 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 33 - 41, 566 - 638MHZz]
UWP-D12/K42 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 42 - 48, 638 - 694MHz]
UWP-D12/K51 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 51 - 59, 710 - 782MHz]
UWP-D16/K21 System bezprzewodowy ENG wykonany w technologii Hybrid Digital
Nowos¢ ! Processing [nadajnik UTX-B03 mocowany do paska, nadajnika Plug-On na

XLR, przenosny odbiornik URX-P03 oraz mikrofon dookdlny typu lavalier],
[kanaty TV 21 - 29, 470 - 542MHz]

UWP-D16/K33 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 33 - 41, 566 - 638MHz]
UWP-D16/K42 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 42 - 48, 638 - 694MHZz]
UWP-D16/K51 System bezprzewodowy UHF Hybrid Digital [kanaty TV 51 - 59, 710 - 782MHz]

UWP - Analogowe Zestawy Bezprzewodowe

UWP-X7//K33 System bezprzewodowy UHF, UTX-B2 bodypack, modut odbiornika URX-M2
do montazu w ramie MB-X6, mikr. lavalier, kanaty TV 33 - 35, 798 - 822MHz
UWP-X7//K38 System bezprzewodowy UHF [kanaty TV 38 - 40, 606 - 630MHZz]
UWP-X7//K42 System bezprzewodowy UHF [kanaty TV 42 - 44, 638 - 662MHz]
v UWP-X7//K57 System bezprzewodowy UHF [kanaty TV 57 - 59, 758 - 782MHz]
UWP-X7/62 System bezprzewodowy UHF [kanaty TV 62 - 64, 798 - 822MHz]

UWP - Analogowe Zestawy Bezprzewodowe / Akcesoria
SMAD-P2 Sony Shoe Mount Adaptor, Adapter do montazu odbiornika URX P2 na
kamerze

j SMAD-V1//K UWP V-Shoe Adapter do futeratu LSC-URXP2

LCS-URXP2 Futerat do odbiornika mobilnego URX-T2 [UWP]
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Powermiksery / Miksery

Anteny

I

DMX-P01

AN-01// K
AN-820A//K1
AN-820A//K9L1
AN-820A//KOM

WD-850A

Mikrofony Standardowe

WY

&

Mikrofony Nagtowne

/Q

ECM-673
ECM-674
ECM-678
ECM-680S
ECM-CG50BP

ECM-MS2

ECM-VG1
F-112
F-115B
F-720
F-780

ECM-44B
ECM-44BC
ECM-44BMP
ECM-77B

Mikrofony Miniaturowe

Q

l//
/

audiostacja

=

ECM-166BC
ECM-166BMP

ECM-55B

ECM-77BC
ECM-77BMP
ECM-77BPT
ECM-88B
ECM-88BC
ECM-FT5B
ECM-FT5BC

ECM-FTS5BMP

ECM-V1BMP

ECM-X7BMP
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Przenosny mikser cyfrowy audio [4 kanaty]

Antena UHF 470 - 862MHz, kanaty TV 21 - 69, kardioidalna
Antena UHF 566 - 662MHz, kanaty TV 30 - 45
Antena UHF 638 - 758MHz, kanaty TV 42 - 61
Antena UHF 758 - 862MHz, kanaty TV 57 - 69

Rozdzielacz antenowy UHF

Mikrofon typu shotgun, krotki

Mikrofon elektretowy pojemnosciowy

Mikrofon elektretowy pojemnosciowy, typu shotgun

Mikrofon typu shotgun, stereo/mono

Mikrofon typu shotgun, superkardioidalny, zasilanie bateryjne, filtr
dolnozaporowy, wytgcznik, ostona przeciwwietrzna, 3.5mm, uchwyt elastyczny
Mikrofon typu shotgun, Stereo/Mono, bardzo krotki [137mm], ostona
przeciwwietrzna, kabel 0.5m, wyjscie 2 x XLR3P

Mikrofon elektretowy pojemnosciowy typu shotgun

Mikrofon dynamiczny

Mikrofon dynamiczny

Mikrofon dynamiczny z wytgcznikiem

Wysokiej klasy sceniczny mikrofon dynamiczny

Mikrofon elektretowy, pojemnosciowy, lavalier dookodlny, XLR, czarny
Mikrofon lavalier dookdlny, ztgcze SMC9-4P, czarny

Mikrofon lavalier dookdlny, ztgcze mini jack, czarny

Mikrofon lavalier dookdlny, XLR, czarny

Mikrofon lavalier dookdlny, ztgcze SMC9-4P

Mikrofon miniaturowy, lavalier, elektretowy pojemnos$ciowy, dookdlny, ztgcze
mini jack

Mikrofon lavalier dookélny, XLR, czarny

Mikrofon lavalier dookolny, elektretowy, pojemnosciowy, ztgcze SMC9-4P
Mikrofon lavalier dookdlny, elektretowy, pojemnosciowy, ztgcze mini jack
Mikrofon lavalier dookdlny, bez ztgcza - czarny

Mikrofon elektretowy pojemnosciowy, XLR, czarny

Mikrofon elektretowy pojemnosciowy, dookdlny, ztagcze SMC9-4P

Mikrofon elektretowy pojemnosciowy, XLR, czarny

Mikrofon lavalier elektretowy pojemnosciowy, dookdlny, odporny na wilgoc,
metalowy, zlgcze SCM-4P pasujacy do systemoéw WL-800 i DWX, czarny
Mikrofon lavalier elektretowy pojemnosciowy, dookodlny, odporny na wilgog,
metalowy, ztgcze mini jack pasujgcy do systeméw UWP, czarny

Mikrofon elektretowy pojemnosciowy, miniaturowy, dookélny do serii UWP,
ztgcze mini jack, czarny

Mikrofon elektretowy pojemnosciowy do serii UWP, mini jack

tel. 22 122 53 00, fax: 22 122 53 11 LR

e-mail: info@audiostacja.pl ‘.
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Akcesoria do Mikrofonow Miniaturowych

Kable

audiostacja

*

*

AD-R44B
AD-R66B
AD-R77B
AD-R88B
AD-RV1B2
AD-RX7B
SAD-H44B
SAD-H55B
SAD-H77B
SAD-H88B
SAD-HV1B
SAD-HV1B2
SAD-S88B
SAD-V77B
SAD-V88B
SAD-W77B
SAD-W88BL

DC-78

EC-0.46BX

EC-0.5X3F5M

EC-0.5X5F3M

EC-0.8BM

EC-1.5BX

EC-1.5CF

ul. Kolejowa 93/95, 05-092 tomianki .

12x ostona przeciwwietrzna do ECM-44B - czarna

12x ostona przeciwwietrzna do ECM-66B - czarna

6x ostona przeciwwietrzna do ECM-77B - czarna

12x ostona przeciwwietrzna do ECM-88B - czarna

Ostony przeciwwietrzne do ECM-V1BMP [5 sztuk]

Sony Wind Screen Pack

Uchwyt do mikrofonu lavalier z serii ECM-44, uktad horyzontalny, czarny
[10sztuk]

Uchwyt do mikrofonu lavalier z serii ECM-55/66, uktad horyzontalny, czarny
[10sztuk]

Uchwyt do mikrofonu lavalier z serii ECM-77, uktad horyzontalny, czarny, [10
sztuk]

Uchwyt do mikrofonu lavalier z serii ECM-88, uktad horyzontalny, czarny [6
sztuk]

Uchwyty do mikrofonéw lavalier z serii UWP, do ECM-V1BMP [4 sztuki]
Uchwyty do mikrofonéw lavalier z serii UWP, do ECM-V1BMP [4 sztuki]
Uchwyt - agrafka [6 sztuk], do mikrofondw lavalier z serii ECM-88 [6 sztuk]
Uchwyt do mikrofonu lavalier z serii ECM-77, ukiad wertykalny, czarny [10
sztuk]

Uchwyt do mikrofonu lavalier, uktad wertykalny, do mikrofonu lavalier z serii
ECM-88, czarny [6 sztuk]

Uchwyt podwojny, uktad vertykalny, do mikrofonu lavalier z serii ECM-88,
czarny [6 sztuk]

Uchwyt podwojny, uktad horyzontalny, do mikrofonu lavalier z serii ECM-88,
czarny [6 sztuk]

Bateryjny zasilacz z phantom power do mikrofonéw elektretowych ECM-88,
12V - 48V DC, baterie AA, XLR meski

Kabel mikrofonowy Sony, mini jack stereo / XLR meski

Kabel mikrofonowy 3-Pol XLR zenski / 5-Pol XLR meski

Kabel mikrofonowy 5-Pol XLR zenski / 2 x 3-Pol XLR meski
Kabel mikrofonowy Sony, mini jack stereo / mini jack stereo
Kabel mikrofonowy Sony, mini jack stereo / XLR zenski

Kabel SMC9-4P / XLR-3-11-C do wszystkich nadajnikéw serii WL-800 i DWX

tel. 22 122 53 00, fax: 22 122 53 11 . e-mail: info@audiostacja.pl +
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